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Wagendaten Wagon data Caractéristiques techniques Caratteristiche tecniche Vagndata Dane wagonu Vagon detaylari Laas
Dispo-Gruppe Order group Code groupe Gruppo Dispo Dispogrupp Typ wagonu Vagon Grubu
Wagenlange tber Puffer Overall length over buffers Longueur hors tout Lunghezza carro tra i respingenti (Langd 6ver buffertar Diugos¢ wagonu ze zderzakami | Tamponlar arasi uzunlugu 27.000 mm
Ladelange Loading length Longueur utile Lunghezza del piano di carico Lastytans langd Diugos¢ przestrzeni tadunkowej |Yiikleme Boyu 25.740 mm
Ladebreite bei abgenommenen Loading width without stanchions |Largeur utile sans les ranchers  |Larghezza piano di carico con Lastytans bredd - vid borttagna  [Szeroko$¢ przestrzeni Yiikleme Eni - Dikme Adetsiz 3.100 mm
Rungen stanti imossi stolpar tadunkowej - przy zdjetych
Ladebreite zwischen Loading width between Largeur utile entre les ranchers  |Larghezza piano di carico tra Lastytans bredd - mellan stolpar [Szeroko$¢ przestrzeni Yiikleme Eni - braketler arasi 2.852 mm
Rungen stanchions stanti tadunkowej - pomigdzy ktonicami
Ladeflache Loading area Superficie utile Superficie di carico Lastyta Powierzchnia tadunkowa Yikleme Alani 78 m?
FuRbodenhéhe iber Height of wagon floor over rail Hauteur du plancher au-dessus  |Altezza del piano di carico dal Lastytans hojd 6ver ralsoverkant (Wysokos¢ podiogi nad gtéwkag Platformun Raydan Yuksekligi 1270 mm
Schienenoberkante du rail piano rotaia szyny
GroBter Rungenabstand Maximum distance between two |Distance maximale entre deux Distanza massima fra gli stanti  |Maximalt stolpavstand Maksymalna odlegto$¢ miedzy  |Dikme Adedler arasi mesafe 1.380 mm
stanchions ranchers ktonicami
Nutzbare Rungenhéhe Usable height of stanchions Hauteur utile des ranchers Altezza utilizzabile degli stanti Anvandbar stolphdjd Uzytkowa wysokos$¢ ktonic Kullanilabilir Dikme Adedi 2.025 mm
Y uksekligi
Zulassige FuRbodenbelastung Maximum floor pressure allowed |Limite de charge du plancher Limite di portata del pavimento (a |Hogsta tillatna golvbelastning Dopuszczalne obcigzenie podtogi ([Maksimum Taban tagima
(nach UIC-531) according (to UIC-531) (selon UIC-531) norma UIC-531) (enligt UIC-531) ( wg UIC-531) kapasitesi (UIC-531)
- Flache ca. 15x 15¢cm Area ca. 15x 15cm Superficie d'env. 15 x 15 cm - Superficie ca.15 x 15 cm Yta ca. 15x 15 cm Powierzchnia ok. 15 x 15 cm Alanica. 15x 15 ¢cm 22 kN
- Flache ca. 20 x 20 cm Area ca. 20 x 20 cm Superficie d’env. 20 x 20 cm - Superficie ca.20 x 20 cm Yta ca. 20 x 20 cm Powierzchnia ok. 20 x 20 cm Alani ca. 20 x 20 cm 50 kN
Rungenanzahl Number of stanchions Nombre de ranchers Quantita stanti Antal stolpar llos¢ ktonic Dikme Adedi 40 units
Eigengewicht Tare weight Tare Tara Egenvikt Masa wtasna Daras| ca. 26.000 kg
Lastgrenze C Payload C Limite de charge sur ligne C Limite di portata (Linee classe C) |Lastgrans C Dopuszczalna masa brutto Yikleme Sinirlan (C Hatlari) ca.540 t
(klasa C)
Kleinster befahrbarer Minimum cune radius Rayon minimum de passage en |Raggio minimo di curvatura Minsta kurwadie Minimalny promien skretu En az Kurp Yaricapi 75 m
Gleisbogenhalbmesser courbe
Zusatzdaten pro Wagenhilfte |Extra information by half Données complémentaires par |[Dati supplementari per Tillaggsdata per vagnhalva Dodatkowe informacje do Vagon Yarisi icin diger bilgiler
wagon demi-wagon semicarro jednostki wagonu
krétkosprzezonego
Tragfahigkeit Payload Capacité de charge Portata Lastformaga Dopuszczalny cigzar fadunku Yikleme Kapasitesi ca.270 t
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